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  Hersteller: JUSTUS
Lieferzeit: ca.Zwischen 21.01.2026 und 27.01.2026 bei

heutigem Zahlungseingang

2.045,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

(Datum: 07.12.2025 - 16:36 Uhr)

  

Artikelbilder:
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https://www.germanoutletstore.de/Kaminoefen/Dauerbrandofen-Reno-R::351.html


Produktbeschreibung:

Verbrennungsluftautomatik
Massiver Gussboden
Tür Holzlegefach

Erhältlich in den Ausführungen:

Stahl Schwarz
Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Serienmäßiger Lieferumfang:

Verbrennungsluftautomatik
Massiver Gussboden
Tür Holzlegefach
Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten.

Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Std. mit
Braunkohlebriketts. Der Ofen kann über Nacht in Betrieb bleiben.

Technische Daten
Ökodesign-Richtlinie ja
Geprüft nach DIN/EN EN 16510
DIBt-Zertifiziert nein
Energieeffizienzklasse A+
Anschlussmöglichkeit 150 mm oben / hinten
Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch
mittig)

872 mm

Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer
Luftzufuhr 100 mm

hinten / unten

Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig) 379 mm
Nennwärmeleistung 6,0 kW
Wirkungsgrad >80 %
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl ca. 116 kg
Gewicht (inkl. Verpackung) Stein ca. 216 kg
Raumheizvermögen bis 124 m³
Länge Holzscheite 33 cm
Abgasmassenstrom 6,4 g/s
Abgastemperatur 264 ° C
erforderlicher Förderdruck 0,12 mbar
Sicherheitsabstand vorne 1000 mm
Sicherheitsabstand hinten 200 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Brennstoff Holz/Holzbriketts/Braunkohlebriketts
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