DPS (KF) Hockerkocher HK620E

Zum ausgewahltem Artikel »

Hersteller: ChattenGlut Basic

EAN: 4060597000575

Lieferzeit: ca.Zwischen 17.11.2025 und 24.11.2025 bei
heutigem Zahlungseingang

1.103,00 EUR

inkl. 19 % MwsSt. zzgl. Versandkosten
(Datum: 26.10.2025 - 03:12 Uhr)

Artikelbilder:

Produktbeschreibung:

Die DPS K+F Profi Edelstahl Hockerkocher (HK) regelbar, Uberzeugen mit einem lberaus stabilen,
praktischen und wirtschaftlichen Design was den K+F Profi Edelstahl Hockerkocher nicht nur widerstandsfahig
gegen Gebrauchsspuren, sondern auch zu einem angenehmen Blickfang werden lasst.

Ausgestattet mit Zindsicherung (Thermische Flammuberwachung) und Piezoziindung. Lieferung erfolgt
komplett mit Schlauch und 150 mbar Druckregler, zum Anschluss an alle handelstblichen Propangasflaschen.
Verwendung findet das Gerat u. a. in: Industrie und Gastronomie, bei Vereinen, Pfadfindern, Bierbrauern, sowie
den Hilfsorganisationen** wie DRK, Malteser, THW, Feuerwehr.

K+F Hockerkocher / Merkmale:

e Edelstahl rostfrei
¢ Flexibel einsetzbar

1/2


https://www.germanoutletstore.de/Gewerbe-Hockerkocher/DPS-KF-Hockerkocher-HK620E::65.html

e Einfache Bedienbarkeit

e Zum Bierbrauen hervorragend geeignet (ggf. Abnahme vor Ort erforderlich)

» AuRerst langlebig, auch besonders im standigen gewerblichen Einsatz

¢ 10 Jahre Ersatzteilversorgung gewahrleistet

e Hohe Fertigungsqualitat den aktuellen und zukinftigen Forderungen unserer Zielgruppe entsprechend
ausgelegt

¢ Andere erfinden standig neu, wir entwickeln weiter

e Komplett in Deutschland (Hessen) gefertigt

Fur den Anschluss an handelsUbliche Gasflaschen anderer europaischer Lander, halten wir passende Adapter
bereit.

Daten zu dem gezeigten Gerat, entnehmen Sie schnell und einfach dieser Tabelle:

DPS K+F Hockerkocher Merkmale: HK620E

Leistung KW max. 25KW; 30KW; 35KW
Gasart Flissiggas (Flasche)
ca. Gewicht Kg je nach Ausstattung 20

Tischgerate AuBenmaR in mm ohne Anschluss o. 620x620x420
Stellknopf

Standgerate AuBenmald in mm ohne Anschluss o. 620X620x850
Stellknopf

WOK-Ring Auf Anfrage

WOK Auf Anfrage
Schlauch und Regler mit SBS 1,5 Bar Wird mitgeliefert

Zur Beachtung / Hinweise zum gewerblichen Einsatz:

Die Installation von Gaseinrichtungen ist entsprechend dem - DVGW-Arbeitsblatt G 634 - ,Installation von
Gasgeraten in gewerblichen Klichen in Gebauden” von einer Fachfirma auszufihren. Bei Verwendung von
Flissiggas ist grundsatzlich die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift - BGV D 34 ,Verwendung von FlUssiggas” -
zu beachten.

(Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit)
Bei Fragen kontaktieren Sie unsere Technik Hotline vor dem Kauf: 06449-92897919

Unser Service:

Auf Wunsch fertigen wir lhren Kocher mit dem Gasanschluss an der von Ihnen benétigten Stelle oder Lange.
Individuelle Anderungen erstellen wir nach vorheriger Absprache und Priifung auf technische Machbarkeit,
gerne. Die fUr eine Anpassung entstehenden Kosten, werden zusatzlich berechnet und so gering wie mdglich
gehalten. Adapter fur deutsche Gasregler auf fast alle auslandischen Gasflaschen am Lager. Zubehor bei Kauf
eines Kochers, versandkostenfrei lieferbar.

Wenn's schnell gehen muss: ABHOLUNG JEDERZEIT nach Absprache in unserem SHOWROOM in Nordhessen
(Spangenberg) méglich.
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