JUERGEN DROSS
PROFESSIONAL
SERVICES GMBH

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH
KirchstralBe 44
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919

Fax: +49(0)6449-92897911
E-Mail: info@germanoutletstore.de
www: www.germanoutletstore.de

Geschaftsfuhrer: Jirgen DroR
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907
Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer: DE268482647

Datum: 19.12.2025
Angebotnummer: 1766160823

gemaR lhrer gewahlten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild Artikel

Artikelbilder:

Preis
Umfiillstation fur Propanflaschen fahrbar mobil - ohne 723,00 EUR
Flaschen

Hersteller: ChattenTec
EAN: 4062531676969

inkl. 19 % MwSt.: 115,44 EUR

Versandkosten: 0,00 EUR

Summe: 723,00 EUR
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https://www.germanoutletstore.de/Propan-Werkzeugprogramm/Umfuellstation-fuer-Propanflaschen-fahrbar-mobil-ohne-Flaschen::1276.html
https://www.germanoutletstore.de/Propan-Werkzeugprogramm/Umfuellstation-fuer-Propanflaschen-fahrbar-mobil-ohne-Flaschen::1276.html

Produktbeschreibung:

Lieferung ohne Flaschen!
Technische Merkmale der Eco-Tech Umfiillstation:
Das Eco-Tech Transport- und Umfillstation Gbernimmt zwei wichtige Funktionen:

1. Den Transport von gefullten 5 und 11 kg Flussiggasflaschen zur Fullstelle oder zum Einsatzort.
2. Das Fullen von Kleinstflaschen aus dem Vorratsbehalter (siehe Abbildung)
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Flaschenhalter |
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Ametierung

— Kleinstflaschz

Gebel

Liftungsschraube
Fall- und

Absperrventil

Limfallstutzen

5 bzw. 11 kg
Vorratsflasche

Vorratsflasche

Breite mm

Platte mit Aufnahme
far 5 bzw. 11 kg

Gewicht kg

Eco-Tech Transport-
und Umfullststion

630

14,3
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Umfiillen
A. Beschreibung der Kleinstflasche

B. Umfillvergang

Fiill- und
Entnahme-

Entliftungsstutzen
mit

Dichtungsschraube
Fall- und

Fliissiggas Entnahme-

gasidrmig

Tauchrohr

Flissiggas
fisslg e

Vorratsflasche und

Kleinsrflasche mit dem

Umfillstutzen gasdicht

verbinden

1 Entliftungsschraube
etwas aufdrehen

2 Kleinstflaschenventil
offnen

3 Vorratsflaschenventil
offnen

Bilder, Texte & Gestaltung sind unser geistiges Eigentum (Copyright).
Nicht von uns genehmigtes Kopieren im Ganzen oder in Teilen wird zivilrechtlich verfolgt.

@
@

0]

Flaschendrehgestell
umdrehen. Flasche wird
volumetrisch gefllit

Bei Austritt flissigen

Propans aus der Entliftung,

Ventile in umgekehrter

Reihenfolge schliefen:

1 Vorratsflaschenventil

2 Entliftungsschraube
(nachdem nur noch Propan
gasfarmig austritt)

3 Kleinstflaschenventil
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