JUERGEN DROSS
PROFESSIONAL
SERVICES GMBH

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH
KirchstralBe 44
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919

Fax: +49(0)6449-92897911
E-Mail: info@germanoutletstore.de
www: www.germanoutletstore.de

Geschaftsfuhrer: Jirgen Drof3
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907
Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer: DE268482647

Datum: 23.12.2025
Angebotnummer: 1766471850

gemaR lhrer gewahlten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild Artikel Preis
Zinderkabel + Kerze und Ziinder 37,00 EUR
Hersteller: ChattenGlut Basic
i EAN: 4060597000148
inkl. 19 % MwsSt.: 5,91 EUR
Versandkosten: 0,00 EUR
Summe: 37,00 EUR

Produktbeschreibung:

Piezoziinder komplett mit Kabel und Zindkerze, passend fur alle von uns angebotenen Gastrobrater.

Lieferumfang:

¢ Piezozliinder (Lochdurchmesser im Korpus 16 - 20mm)

e Kabel mit Zindkerze ca. 350mm lang
e Befestigungsmutter

Montage:

1. Zindkabel nach unten vom Zinder abziehen. (Zinderkasten auf der Gehausefront)

N

Schraube der Zindkabelbefestigung am Brennerrohr I6sen und das Zindkabel entfernen.

3. Uberwurfmutter im Zinderkastchen von unten mit Hilfe eines Steckschliissels 16sen und Ziinder nach

oben herauszuziehen.

vk

Uber dem Brennerrohr positionieren.

Den neuen Zunder von oben in das Zinderkastchen stecken und von unten wieder verschrauben.
Das neue Zindkabel am Brennerrohr befestigen und Zindelektrode mit einem Abstand von ca. 1 cm

6. WICHTIG! Den Abstand unbedingt einhalten, da sonst kein Zindfunke auf das Brennerrohr

Uberspringen kann.

7. Das Zindkabel Ende durch die Gehausebohrung fihren und von unten auf den Piezoziinder

1/2


https://www.germanoutletstore.de/Zubehoer/Zuenderkabel-Kerze-und-Zuender::39.html

aufstecken.
8. Funktionsprifung, Zundfunke muss nun am Brennerrohr Uberspringen.

Bitte beachten Sie: Reparaturen an Gasgeraten durfen nur von einem Gasinstallateur vorgenommen werden.
Bitte beachten Sie das Ihrer eigenen Sicherheit wegen.
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